PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PRILOHA IIl Rady (EU) &. 305/2011

€. 00199 /01-07-2016
1. Jedine€ny identifikacni kéd typu vyrobku: CERESIT CN 69
2. Zamyslené/zamysSlena pouziti:
Potérovy material na bazi cementu pro vytvoreni podkladnich podlah v rozpéti
1-10mm,typ CT
3. Vyrobce
Henkel Polska Operations Sp. z 0. 0.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

4. Zplnomocnény zastupce:
Irelevantni

5. Systém / systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:
Systém 3
6a. Harmonizovana norma:

EN 13813:2002 ,,Potérové materialy a podlahové potéry — Potérové materialy —
vlastnosti a pozadavky

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
ITB Instytut Techniki Budowlanej
Zaklad Badan Ogniowych
identifikaCni Cislo 1488

6b. Evropsky dokument pro posuzovani:

Neuvadi se
Evropskeé technické posouzeni:

Neuvadi se
Subjekt pro technické posuzovani:

Neuvadi se

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

Neuvadi se



7. Deklarovana vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana
technicka specifikace

Reakce na ohen Trida A24-s1 EN 13501-1 + Al

Pevnost v tlaku C20 EN 13813

Pevnost v tahu za ohybu F5 EN 13813

Uvolfiovani tékavych latek vyhovuje pozadavkim | EN 13813

* bezpec€nostni list produktu je k dispozici na webovych strankach www.ceresit.cz

8. PFislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace:
Neuvadi se

Vlastnosti uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

W imieniu producenta podpisali:

Karol Bednarczyk
Kierownik Dzi
BM-E ETICS

Henkel Pol

Technicznego

Staporkéw, 00199 /01-07-2016

(migjsce, numer, datn wydana}


http://www.ceresit.cz/

